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Erl4uterungen

Planungsareal und sein Umfeld

Der - Bad ~ bietet die einmalige Chance, in diesem
einen i i L 2u i der
die an diesen Ort
fasst
Das funds Pl | rund um den historischen Bahnhof ist gepragt durch unter-
und .
van c Die diesem Bereich zugsordneten Verkehrs-
wie Bahn- und im el mit dem Indivi und den Nut-
zungsansprichen aus der Bestandsbebauung, edordem ein in sich abgestimmies
k bar die jewsil Ei i i hinaus, um der
PLATZ AW ALTEN BAHNHOF i i Znacen i ;
O gerecht 2u werden,
‘ Das stidtebauliche Konzept
INHENSTADT i ist die. siner klaren, i Strukfur, die maBstab-
liche ligkeil iche Orienfierung und Tr o und damit einen
INNENSTADT Ort im wvon Bad definiert
Die Einfachheit der ganzheitlich aus Stahl und Glas konstruierien stadtriumbichen Gesamifigur
soll dabei it und . Die U-formig zur Stadt orientierte
Arkade fasst den neuen Platz am Alten Bahnhef an seinen Randern zu einer raumlichen Einheit
zusammen. Sie umrahmt das hi g1 und den alten , die
die
Die Arkade, der Wandelgang bindet mit ssinem éstiichen Fligel den steinernen Kubus im Rand-
bereich des Areals mit in die P i ein. Der so
gende Platzraum mit dem sich zur Stact als markante

Grokform, die ein Hochstman an Ubersicht und Orientierung gewahrleistet und Platz for alle

o

bietet Die Arkade gibt mit seinem Konstruktionsraster die

g des. ges vor.
Verkehrs-Nutzung DB und ZOB
Die von der DB i mit und Aufziigen werden in der
Farm in die int=griert, Der Gleis auf Gleis 1 wird durch die

Arkade Uberdacht. Auf dem Platzbereich werden in der Nahe der Arkadenzugange zwel Taxen-

Bahnhofsplatz Arkade M 1:100
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P als auch einen Kiss& Ride Vorfahrt integriert. Der ZOB verbleibt im Wesentlichen an
seinemn heutigen Standort. Die im Dachbereich verglaste Arkade als definisrte Wegefithrung ver-
bindet den ZOB mit den Bahngleisen der DB. Der Rickbau der Ubrigen varhandenen Bebauung
zwischen Kubus und Bahnhofsgebaude fihrt zu mehr Ubersicht und Orientierung for die Fahrga-
ste. Vier Bahnsteige, jeweils als End- bzw. als Durchfahrthaltepunk! geaignet, sind hier vorgese-
hen, Informationsvitrinen  bisten Service und Auskunft, Wetter- und Windgaschitzte

sind den + i Die Weit g des neuen
Platzbelages ist seiner Bandstrukiur in Richtung Ubergang zur Stadt soll die rennende Wirkung
der Bahnhofsstrafle minimieren
Zusatzlich zu den 10 Stellplatzen auf dem neuen Platzbereich warden 35 Stellpldtze in der Stell-
sidlich der ebense acht Bu:

Gebiudenutzungen

Der steinerne Kubus bleibt in seiner Kubatur erhalten und wird mit siner neuen Fassade sus

Naturstein versehen. Im EG wird er mit den erforderdichen ZOB-nahen Funktionen wie Kartenver-

kauf, und tffentliche WC-Einri belegt Hierzu werden Teile des Kel-
werfillt, um eine g an die ZOB Flachen zu gewdhrleisten. Die

Obergeschoflia kannen durch eine separate, behindertengerechte Erschiiehung z. B. als Arzt-

praxen genuizt werden,

Der Wasserturm wird in der Turmspitze als -Point de vu - ausgebildet. Im EG ist eine Cafe-

Nutzung mit Auenbereich angeordnat - auch in der Turmspitze kann durch die vorgesehens Aul-

zugsanlags eins Bewirung erfolgen.

Das historische Bahnhofsgebaude ist das zentrale, und damit

bende Gebaude auf dem neu entstandenen Platzareal. Bautelle, welche die historische Gebau-

dekubatur verstellen, werden zuwrick gebaut. Die inneren Raumstrukturen sind, wie so haufig bei

Bauwerken aus der Grinderzeit, vislfalig nutzbar, So wird &in Nutzungsmix vorgeschlagen,

welches der Lage dieses Gebaudes als zentrales und platzpragendes Bauwerk gerecht wird.

Zentrum im Bahnhof
Die ige Bahnhofs als und wird der raum-
liche Mittelpunkt des Bahnhofszentrums. Dieser Raum wird grofzugig entkemt, die darlber
befindlichen Geschosse werden bis unter den Dachfirst zurickgebaut. Ein glésemes Dach ver-
bindet den Innenraum mit dem Aulenbereich. Diese zentrale Zone ist der Hauptgastbereich der
jie- und Hier kénnen auch grofiers Veranstal-
tungen wie Konzerte, Empfange stattfinden. Dieser zentrale Ort verbindet den westlichen Konfe-
renzfligel mit Tagungs- und Servicerdumen und den ostlich gelegenen Dienstieistungs- und
Einzelhandels Bereich. Ober einen Fahrstuhl gelangt man von hier in die Obergeschosse, die als
Birofléche oder Gastezimmer genutzt werdan kénnen, Der Ostiligel mit ssinen Ladeneinhaiten
ist zusatzlich in Richtung ZOB mit einer Rampenanlage mit dem Platz verkndipft

Bodentextur | Freiraumgestaltung

Zur Stiitzung seines zai wird der Platz mit
einer einheitlichen Belagsstrukiur versehen. Die Gliederung in Nordsidrichtung besteht aus
gro@formatigen Betonplatienbandern, die Felder werden mit Granit-Kleinsteinpfiaster in Reihen
gefillt.
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